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in date

sv

Sheet
Revision

-

Checked by

mg

Designed by

65

4
5

t

P
S
K
1
8
K
2
5
.
6
H

-
6
N

-
2
H

 
L
=

2
5
0
0
 
m

m

P
S
K
1
8
K
2
7
5
.
6
H

-
6
N

-
2
H

 
L
=

2
7
5
0
 
m

m

P
S
K
1
8
K
3
0
.
6
H

-
6
N

-
2
H

 
L
=

3
0
0
0
 
m

m

REVISION

ZONE REV DESCRIPTION DATE APPROVED

- - - - -

U
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
7
0
0
 
m

m

U
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
7
0
0
 
m

m

U
n
d
e
r
g
r
o
u
n
d
 
7
0
0
 
m

m

n17

= =

65

5
0

200

320

440

560

680

800

920

1040

1160

1280

1400

1520

1640

1760

1800

450

570

690

810

930

1050

1170

1290

1410

1530

1650

1770

1890

2010

2050

700

820

940

1060

1180

1300

1420

1540

1660

1780

1900

2020

2140

2260

2300

Material specifications

Steel quality

t=Thickness

Strip width Weight

Cor-ten Steel S300J2W

1,8 mm 144,5 mm 2,05 kg/m

Hot dip galvanized 1,5 mm

145 mm

1,90 kg/m

Distance between slots 12 cm 

Distance between N-shoped slot and slot for irrigation pipe 12 cm 

N-shaped slot for fixed wire

Ø MAX 2,5 mm

H-shaped slot for mobile wire 

Ø MAX 2 mm 


